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DOBRADIÇAS

ACABAMENTO
Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado em epóxi preto texturizado. Pino central em aço
carbono zincado branco.

FIXAÇÃO
Fixação através de parafusos embutidos na peça.
 
MATÉRIA-PRIMA
(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C,
contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem
de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão). 
 
*****Pino Central*******
-Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715
 
USO
Abertura direita/esquerda em ângulo de 180° para montagens individuais ou acopladas. Fixação através de
roscas embutidas na peça. A remoção da dobradiça só é possível com a abertura da porta, pois as porcas e
arruelas de fixação são colocadas pelo lado interno. 
 
CARGA RADIAL: é a força que atua perpendicularmente ao eixo de um rolamento, ou seja, na direção radial.
 
CARGA AXIAL: é a força que atua paralelamente ao eixo, ou seja, na direção do comprimento do eixo
 
Unidade de medida de carga em kgf
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